
SCHEDA TECNICA 
 
AUDIO: 

E' richiesto impianto audio di adeguata potenza e portata al luogo del concerto ed al 
pubblico previsto (minimo 10.000watts): RCF, JBL, Martin, Meyer, Adamson, D&B o 
simili, completo di sub e top allineati. 

È gradita la presenza di frontfill processati su mandata separata ed allineati. 

BANCO: 
Consolles Digitali tipo Midas, Soundcraft, Behringer x32, Yamaha o equivalenti, 
Minimo 32 ch foh con minimo 8 aux (con eq grafico inserito) e 2 effetti (riverberi, 
plate e hall) 
 
DETTAGLI TECNICI: 
 

● 8 monitors minimo 500watt rms. 
 
● 1 Eq 31 bande foh tipo kt, bss 

 
● Aste, cavi e microfoni come da Channel list. 

 
● Il gruppo suona con leggio e relative luci. Sono richiesti punti corrente dedicati 

per ogni musicista 
 
 

LUCI: 

● 2 piazzati frontali caldo e freddo 

● Controluce con parled RGBWA 

● 1 faro dedicato per i soli di ogni musicista 

● Haze machine con ventola 

● Fari motorizzati per disegno luci ad hoc sulla location 

 

Servono almeno 8 pedane tipo titanstage 2x1m H40cm 

 

 
 

FABERNOSTER



 
 
CHANNEL LIST: 
 

1. Kick - EV N/D 868 oppure Beta 52 

2. Snare - SM 57 

3. Hh - Condenser (noAKGC1000) 

4. Tom - Clip Sennheiser 

5. Tom 2 - Clip Sennheiser 

6. F.Tom - Clip Sennheiser 

7. Oh L - Condenser (no AKG C1000) 

8. Oh R - Condenser(no AKG C1000) 

9. PAD drum - DI 

10. Microfono Voce Batterista - sm58 

11. Basso DI 

12. Key L DI 

13. Key R DI 

14. GT Elettrica SM57 

15. GT Acustica Dx DI 

16. GT Acu VOX DI 

17. GT Classica VOX DI 

18.  Viola - Condenser (no AKG C1000) 

19. VOX coro - Shure 58 o SE electronics V7 

20. VOX main - Shure Beta 58 o SE electronics V7 

  



 

 

 


